Nivelliersystem Botament'

EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGSBEREICHE

VERARBEITUNG

VERBRAUCH

WICHTIGE HINWEISE

Das Botament Nivelliersystem ist eine professionelle Arbeitshilfe zur Erstellung von Wand- und Bodenbe-
lagen aus Fliesen und Natursteinen mit hochsten Anspriichen an die Ebenheit der Oberfldchen. Davon
profitieren insbesondere technisch anspruchsvolle Belagsarbeiten sowie Beldge aus grofiformatigen Plat-
ten.

= Fiir extrem ebene Fléchen ohne Uberzahne
Perfekt fir GroRformate + XXL-Fliesen

= Ohne Werkzeug einsatzbereit

= Fir Fugenbreiten von 2 mm

= Fir exklusive Natursteinbelége

Fur Belagsstarken von 3 bis 20 mm

Zur Erstellung von perfekt nivellierten Belagen aus

= keramischen Fliesen + Platten
= kalibrierten Natursteinen
= Kunststeinen

Im Zuge der Belagsarbeiten werden die Laschen des Botament Nivelliersystems biindig an den Kanten

der Fliesen in das frische Kleberbett eingeschoben. Die jeweils anschlieRenden Fliesen sind umgehend

entlang der Laschenkanten zu verlegen. Nachfolgend werden die Zughauben aufgeschraubt und soweit
angezogen, bis je zwei benachbarte Fliesen auf demselben Hohenniveau liegen. Hierbei herausquellen-
der Fliesenkleber ist unmittelbar zu entfernen.

Sobald das Kleberbett hinreichend ausgehértet ist, werden die Zughauben durch einen leichten Fultritt
oder den Einsatz eines Gummihammers abgestolen (saubere Zughauben sind wiederverwendbar).
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Bei sensiblen und kratzempfindlichen Oberflachen empfehlen wir die Verwendung der Anti-Scratch-Aufla-
gen.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.
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TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

KenngroRe Einheit Wert Bemerkungen
Basis Polypropylen

Farbton petrol

Lieferform Nivelliersystem Set (Karton)

100 Stiick Zughauben im Kunststoffbeutel
250 Stiick Laschen im Kunststoffbeutel

Zughauben
100 Stiick im Kunststoffbeutel

Laschen
250 Stiick im Kunststoffbeutel

Anti-Scratch-Auflagen
100 Stiick im Kunststoffbeutel

Lagerung Kiihl und trocken lagern!

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen
Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen 6rtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind
vorab vom Planer zu iiberpriifen und bedirfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der Botament ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der
Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir fiir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Daten-
blétter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind fiir uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgefiihrten Angaben sind giiltig fiir das Produkt, welches von der in der FuBzeile aufgefiihrten Lander-
gesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Léandemn davon abweichen kénnen. Beachten Sie jeweils die im Ausland giltigen Produktda-
tenbléatter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der FuBzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungiiltig und diirfen
nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von lhnen bei uns angefordert oder im Internet unter www.botament.com abgerufen werden. [2300017321]
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